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Устройство дистанционной передачи 
курса на базе глобальных навигацион-
ных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS 
«ФАРВАТЕР» РК-2306 предназначен к 
использованию на морских и речных судах 
для круглосуточного всепогодного опреде-
ления навигационных параметров движения 
по открытым для потребителей радиосиг-
налам спутниковых навигационных систем 
ГЛОНАСС и GPS.

Основным вырабатываемым параметром 
является истинный курс судна (с оценкой  
точности, индикацией и выдачей потреби-
телю в соответствии с технико-эксплуата-
ционными требованиями, предъявляемыми 
к данному виду аппаратуры). «ФАРВАТЕР» 
РК-2306 также позволяет определять: теку-
щие координаты судна в выбранной поль-
зователем системе координат, высоту над 
геоидом, текущее время, дату, скорость 
судна относительно грунта, путевой угол, а 
также углы крена и дифферента.

Устройство дистанционной передачи 
курса  «ФАРВАТЕР» РК-2306 дополнитель-
но обеспечивает режим движения судна 
по заданному маршрутному плану. Данный 

режим позволяет задавать до 600 путевых 
точек и вырабатывать параметры движения 
судна по маршруту: пеленг на заданную 
точку, отклонение от заданного направле-
ния, вход судна в зону путевой точки или 
выход из нее.

В целях  повышения точности выработки 
навигационных параметров устройство дис-
танционной передачи курса «ФАРВАТЕР» 
предусматривает приём и учёт в решении 
поправок широкозонных дифференци-
альных подсистем SBAS (WAAS, EGNOS, 
MSAS).

Система обеспечивает сопряжение с 
внешними системами по протоколу NMEA-
0183 (IEC 61162). Имеется встроенная систе-
ма диагностики целостности навигационно-
го поля, исправности основных компонент 
аппаратуры.

Устройство дистанционной передачи 
курса «ФАРВАТЕР» РК-2306 со от вет ст ву-
ет всем международным и национальным 
тре бо ва ни ям, предъявляемым к аппаратуре 
данного назначения и имеет свидетельства 
о типовом одобрении Минтранса, Морского 
и Речного регистров.

ФАРВАТЕР РК-2306
Ус т р о й с т в о  д и с т а н ц и о н н о й  п е р е д а ч и  к у р с а  н а  б а з е  
глобальных навигационных спутниковых систем  ГЛОНАСС/GPS
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Конструктивно устройство дистанцион-
ной передачи курса «ФАРВАТЕР» РК-2306 
состоит из основного блока навигационно-
го приёмника, выносного блока индикации 
и управления и АФУ, включающего систе-
му из трёх (двух) навигационных антенн.

Предусмотрено использование жёсткой 
антенной конструкции для использования 
на морских и речных судах.

Основной блок включает в свой состав 
3 (2) спутниковых навигационных приём-
ника ГЛОНАСС/GPS, имеющие 24 уни-
версальных радиоканала каждый, для 
приема сигналов СНС и работающие по 
всем НКА, находящимся в зоне радио-
видимости, систему питания от основной 
судовой сети 220 В и аварийной сети 24 В 
(с автоматическим переключением на ава-
рийное питание), разветвитель навигаци-
онной информации (буфер NMEA) на 8 
внешних потребителей с гальванической 
развязкой.

Выносной компактный индикатор осна-
щён графическим ЖК-дисплеем с под-
свечиваемыми органами управления и 
индикации. 

Для использования в тёмное время 
суток предусмотрена возможность регули-
рования уровня яркости подсветки экрана, 
клавиатуры управления и контрастности 
дисплея.

Для обеспечения наибольшего удоб-
ства в эксплуатации разработана встроен-
ная система меню, позволяющая осущест-
влять управление системой и настройки 
режимов отображения навигационной 
информации.

Индикатор имеет несколько основных 
режимов отображения навигационных 
параметров (угловых и координатных), 
информационные формуляры для инди-
кации состояния навигационного поля и 
формуляры настроек параметров отобра-
жения.

Координаты могут быть представлены 
в одной из следующих систем: 

WGS-84, ПЗ-90, СК-42, СК-95, European 
1950, European 1979, Great Britannia, 
Sweden, Indian 1975, Finland.

Углы курса, крена и дифферента 
индицируются в цифровом и аналоговом 
виде.

Для устойчивой работы аппаратуры 
необходимо, чтобы в работе было не 
менее 4 спутников одной или 2+3 спутни-
ков разных систем. 

Для обеспечения выработки аппара-
турой углов ориентации судна в топоцен-
трической системе координат (курс, крен, 
дифферент) предусмотрено использова-
ние трех или двух антенн ГНСС. 

В аппаратуре реализован режим пре-
цизионного измерения фазы несущих 
частот спутников. 

Принцип высокоточного определе-
ния углов пространственной ориентации 
основан на  вычислении относительных 
координат разнесенных антенн с исполь-
зованием измерений по фазе несущей и 
специализированных алгоритмов обработ-
ки.

«ФАРВАТЕР» обеспечивает также 
выдачу внешним потребителям сигнала 
интервальной программной метки вре-
мени. Формирование и выдача сигнала 
метки времени осуществляется судовым 
навигационным приёмником ГНСС.
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Функциональная схема устройства передачи курса ФАРВАТЕР РК-2306
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Основные режимы отображения навигационной информации

«ПОЗИЦИЯ» «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

Отображение текущей информации о координатах, скоро-
сти и путевом угле судна, дате, времени, а также необходимой 
дополнительной информации (тип спутниковой навигационной 
системы, номер маршрута и текущей путевой точки). При движе-
нии  судна по маршруту отображается также пеленг на текущую 
путевую точку. Текущие координаты могут быть запомнены в 
качестве путевой точки и внесены в маршрутный план.

Координаты могут быть представлены в географической 
системе или в картографической проекции Гаусса-Крюгера. 

Отображение навигационной информации, состав которой 
определяется пользователем. Пользователь может установить 
в данном формуляре любые 9 параметров, вырабатываемых 
аппаратурой. Кроме текущих координат, индицируемых по умол-
чанию, пользователь может выбрать для индикации тип навига-
ционной системы, скорость, путевой угол, высоту над геоидом, 
количество видимых спутников систем ГЛОНАСС, GPS, SBAS, 
значения геометрического фактора, при движении по маршруту 
- пеленг и дистанцию до путевой точки, величину пройденного 
пути, расчетное время прибытия и т.п.

«КУРС» «УГЛОМЕР»

Формуляр отображает текущее значение угла курса в циф-
ровом виде, и в виде динамически обновляемой аналоговой 
шкалы. Также в формуляр выводятся значения текущих углов 
крена и дифферента, а также текущий путевой угол. 

Цифровое и аналоговое отображение углов пространственной 
ориентации судна: углов курса, крена и дифферента с оценкой 
точности выработки вертикальных и горизонтальных углов. 

Настройки антенной системы производятся в специальном 
формуляре настроек.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ        

Общие характеристики

Диапазон частот ГЛОНАСС : 1595 -1610 МГц
 GPS : 1575.42 МГц
Код приёма ГЛОНАСС : СТ (L1) 
 GPS : C/A (L1)
Количество каналов : 24
Частота обновления данных : 1 с
Холодный старт  : 90 с
Тёплый старт  : 50 с
Горячий старт  : 10 с
Получение угла курса : 60с (с момента решения)
Время непрерывной работы : без ограничений
Скорость  : не более 500 м/с
Ускорение  : не более 5 g
Напряжение питания: : 24 В постоянного тока
  : 220 В переменного тока

Точностные характеристики

Точность определения (СКО)
углов ориентации:
 курса      : 0,2°/R;
 крена, 
 дифферента       : 0,4°/R; 
(R – длина антенной базы в метрах)
координат:
 GPS/ГЛОНАСС : 9 м (тип. значение 5 м)
 ГНСС + SBAS : 3 м 
высоты: 
 GPS/ГЛОНАСС : 12 м (тип. значение 8  м) 

 ГНСС + SBAS : 5  м 
времени  : 100 нс
скорости  : 0,05 м/с

 Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур:
 основной блок : -15°С…+55°С
 индикатор : -15°С…+55°С
 антенна : -40°С…+65°С
Относительная влажность : 95 %

Соответствие стандартам

Резолюции IMO  : MSC.116(73),
    A.694(17), A.819(19)
Требования МСЭ-Р : М.823
Требования РМРС/ДМТ : ДМТ-29/53-41
Требования РРР  : Правила речного
   регистра

Массогабаритные параметры

Габаритные размеры, не более:
 основной блок : 310×224×78 мм
 индикатор : 197×138×124 мм
 антенны ГНСС : диам. 164,  выс.127мм
Масса, не более:
 основной блок : 3,5 кг
 индикатор : 0,9 кг
 антенны ГНСС : 0,45 кг 

Интерфейс

Тип интерфейса  : RS-232 (4 шт.)
   RS-422 (4 шт.)
Протокол обмена  : NMEA-0183 (IEC 1162) 
   вер.2.2;
Скорость обмена  : 4800 бод;
Типы выдаваемых предложений : DTM, GGA, GLL, ROT, 
   GSA, GSV, RMC, VTG, 
   ZDA, HDT, PRDCU. 
Формат ввода дифф. поправок : RTCM SC-104 (вер.2.2)

Характеристики индикатора

Тип экрана  : ЖК с подсветкой
Разрешение экрана : 128 х 100 точек
Языковый интерфейс: : русский, английский
Контролируемые события: : дист. до путевой точки,
   откл. от курса,
   откл. от якорной стоянки,
   точность решения,
   наличие сигналов НКА,
   исправность аппаратуры

Адрес: 117105, Россия, Москва,   
 Нагорный проезд, дом 7
Тел: +7 495 127 2249, 127 9855, 
Факс: +7 495 127 0563
E-mail: farwater@radiocomplex.ru  
Сайт: http://www.radiocomplex.ru

Более полную техническую информацию можно получить в офисе ООО «Радио Комплекс». 
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