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ООО "Связь и Радионавигация СПб", ИНН 7826155530
Communication and Radionavigation SPb Co. Ltd.

Россия, 198035, Санкт-Петербург, ул. Виндавская, д. 2, литера Д
Lit. "Д", 2,  Vindavskaya str., Saint Petersburg, 198035, Russia

Стабилизированный блок питания, тип (10/40 A) PSL/PSX 
Stabilized Power Supply, type (10/40 A) PSL/PSX 

  

04111100МК, 11030502

Изделие соответствует применимым требованиям части XI "Электрическое оборудование" Правил классификации и постройки морских судов, изд. 2021 г.; 
части IV "Радиооборудование" Правил по  оборудованию морских судов, изд. 2021 г.; Разделов 10 и 15 части IV Правил технического наблюдения за постройкой 
судов и изготовлением материалов и изделий для судов, изд. 2021 г.; Резолюции ИМО А.694(17).
The product complies with the requirements of the Part XI "Electric equipment" of the RS Rules for the classification and construction  of sea-going ships, edition 2022; of the 
Part IV "Radio Equipment" of the RS Rules for the Equipment of Sea-Going Ships,  edition 2021; Sections 10 and 15 of the part IV of Rules for Technical Supervision During 
Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships, edition 2021; IMO Resolution A.694(17).

15.10.2027

23.44.01.02896.120
21.03.2023

 Кутеев М.Н. / M. Kuteev
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                                                                                                          PSL                                                                                    PSX                                                    

Номинальное напряжение питания основное              230 В / 110 В, 50 / 60 Гц                                               180 В - 250 В, 50 / 60 Гц
Номинальное напряжение питания резервное            18 В - 27 В                                                                         18 В - 27 В
Номинальное напряжение выходное                                24 В постоянный ток (стабилизированное)   24 В постоянный ток (стабилизированное)
Номинальное выходная мощность                                  240 Вт                                                                               960 Вт
Номинальный ток нагрузки                                               10 А                                                                                     40 А 
Количество клемм для подключения нагрузки             3                                                                                           4  
Рабочая температура окружающей среды                   от -15°С  до  +55°С                                                       от -15°С  до  +55°С
Степень защиты                                                                    IP 22                                                                                   IP 22

                                                                                                            

Rated supply voltage main                                                     230 V / 110 V, 50 / 60 Hz                                              180 V - 250 V, 50 / 60 Hz
Rated supply voltage additional                                           18 V - 27 V                                                                        18 V - 27 V
Rated output voltage                                                               24 V DC (stabilized)                                                      24 V DC (stabilized)
Rated output power                                                                 240 W                                                                                 960 W     
Nominal current                                                                      10 А                                                                                     40 А 
Number of terminals for load connections                        3                                                                                           4 
Working ambient temperature                                            from -15°С  to  +55°С                                                      from -15°С  to  +55°С
Degree of protection                                                               IP 22                                                                                    IP 22    

Программа и методика испытаний 300621ЛА-1ПМ-МР одобрена письмами РС €120-002-11.10-263471 от 15.10.2021, €120-002-11.10-138709 
от 17.06.2022, €120-002-11.10-197353 от 02.09.2022.

Test programme and methods 300621ЛА-1ПМ-МР  was approved by RS letters €120-002-11.10-263471 of 15.10.2021, €120-002-11.10-138709 of 
17.06.2022, €120-002-11.10-197353 of 02.09.2022.

23.44.02.01885.120 21.03.2023

Изделие  предназначено для обеспечения  питания электрической энергией судового электрического, радио и навигационного 
оборудования.  
The product is intended to provide electrical power to ship's electrical, radio and navigational equipment.

 - С -    Свидетельство (ф. 6.5.30) / Certificate (f. 6.5.30) /или/or
- CЗ -   Свидетельство (ф. 6.5.31) при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля качества изготовителя (СКК 1) / 
              Certificate (f. 6.5.31), if Manufacturer's Quality Control System Certificate (СКК 1) /или/or
- МС - Документ, оформляемый изготовителем при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля качества изготовителя   
            (СКК 2) / The document drawn up by the Manufacturer, if Manufacturer's Quality Control System Certificate (СКК 2) is available.
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